TROWAL VIBRACIOS KOPTATAS
CB TiPUSU KORVIBRATOROK

Univerzalis alkalmazhatésag

A Trowal korvibratorok univerzalis koptatoberendezések, sokféle
munkadarabhoz és megmunkalasi feladathoz alkalmasak. Alkalmazasi
terlletuk az erételjes sorjatlanitastol és éllekerekitéstdl egészen a

rendkivil érzékeny munkadarabok magasfény( polirozasaig, azaz a durva
el6csiszolastdl a galvanizalhato fellletek eldallitasaig terjed. Hasznalhatéak
koltségkiméld egyedi gépként is, vagy lancba rendezett automatizalt gyartasi
folyamatok részekeént is.

CB - sokoldalu és nagy teljesitményii

A CB tipussorozatu korvibrator - a Trowal legujabb fejlesztése - kielégiti a
megmunkalas eredményével és a termelékenységgel szemben tamasztott
legmagasabb igényeket is. A 180°-0s szakaszon csavarmenetszeriien
emelkeddé munkacsatorna kiméletes megmunkalast és egyidejlileg
nagymértékii anyaglevalasztast tesz lehetdvé.

Kulondsen elényds a rampa szeparalas el6tti szabadda tétele. Ez biztositja,
hogy a csappantyu leslllyesztésekor nem szorulhat munkadarab vagy
csiszolotest a szeparaldcsappantyu és a munkacsatorna fala kozé.

A valaszték 7 modellbdl all, a munkatartaly brutto térfogata 200 és 1800

liter kdzotti.
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Szeparalas

A szeparalas

Golyés polirozas A rampa szabadda A csappantyU
Uzemallapot tétele utan szeparalasi helyzetben  kezdete Uizemallapot
p p y. p
cB200 | cB300 | cB400 | cBe0oo | cB8oo | cB1200 | CB 1800 A CB korvibratorok konstrukcidja a vibracios

M tal . . .
brutto téﬁog’ata 0 200 300 400 600 800 1200 1800 koptatas terén szerzett 50 éves tapasztalatot
Hasznos térfogat * (1) 125 210 280 400 540 800 1200 tUkrOZI
Estnunkadarab- . BT, 220 260 270 315 335 380
atmérd
Rostafeliilet cm?) 2190 2710 3270 4000 4900 6300 7500
Teljes tomeg iiresen  (kg) | 700 950 1.020 1.200 1.930 2.400 4.400 * Robusztus acélszerkezetének és

normal valtozat erbsitett vibracids hajtasanak kdszénhetéen
Max. hajtételjesitmény oL, , , , , ,
1500 1/min fordulatnal 0w Sl Ebkw pEEDkw pEROkw EElkw RO kivaléan alkalmas golyds polirozasra és acél
— ar 1.000/ 1.000/ 1.000/ 1.000/ 1.000/ 1.000/ s .

min) __1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 i koptatétestekkel végzett sorjatlanitasra

Max. centrifuglis erd  (N) 18710 = 33680 = 33680  63.154 ~ 93562 138470  150.000 i o o .

— * Arampa szeparalas elétti szabadda tétele

golyds polirozé valtozat

Max. hajtoteljesitmény Te i ti i A
Qo ositmeny 18KW | 40KW | 40KW | T.0KW | 80KW (opcio) biztositja, hogy a csiszolétestek/
Fordulatszém ﬂ‘ ) frek iavéltéval f baly 6 1800 1/min értékig munkadarabok nem szorulhatnak be a
Max. centrifugélis erd  (N) 18710 = 33680 = 33.680 = 63.154 = 93.562

Magneses szeparator

MS 134x14 MS 134x24 MS 134x24 | MS 168x31 MS 168x31 MS 168x36 MS 168x36

Vibraciés szarito

G 200 G 200 G 200 G 500 G 500 G 1000 G 1000

Hevederes szarité

BF-HL BF-HL BF-HL BF-HL BF-HL BF-HL BF-HL
350/3300 | 350/3300 | 350/3300 = 600/3500 | 600/3500 = 600/3500 = 1000/3500

* Fligg a munkadarab geometrigjatol, anyagatol és érzékenységétél.
Ez a harom tényez6 hatarozza meg a csiszoldtestek és munkadarabok aranyat.
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300 1318 1250 312 525 530 (1060 1270 110 198 1432 280 308 638 1344 1460 1906 2866

400 1462 1380 350 540 ' 545 1100 1336 110 198 /1577 326 351 700 1489 1570 2255 3130

600 1616 1480 384 550 550 (1140 1440 110 198 1716 357 380 760 1633 1700 2500 3620

800 1796 1640 416 610 ' 615 1240 1522 110 198 /1902 386 415 850 1833 1900 2590 3780

1200 2020 1760 480 660 665 1435 1737 110 198 /2116 | 445 480 952 2046 2110 2870 4180

1800 2396 2300 551 630 640 1535 1960 110 | 198 2450 550 | 550 1115 2422 2510 3275 4630

Méretek (mm)

szeparalasi folyamat alatt

* A szeparalorosta cseréje rendkivil egyszeri és
id6takarékos

» Avibracios hajtas az egész élettartamra sz616
kenéssel van ellatva

* A munkadarab-bet6lté garat (opcid) megkdnnyiti
az automatikus termelési folyamatokba torténé
integralast

Tanacsadassal szivesen allunk rendelkezésére.

Walther Trowal GmbH & Co. KG
Rheinische Str. 35-37

D-42781 Haan

Tel.: +49(0)2129-571-0

Fax: +49(0)2129-571-2 25
E-Mail:  info@walther-trowal.de
Internet: www.walther-trowal.de

Technische Anderungeg Vorbehalten



